様式１号

	広島県水道広域連合企業団

廿 日 市 事 務 所 長  様

直結給水事前審査申請書
（事前協議申請者）

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　　　
電　話（　　　）

次の建物に直結給水したいので、事前審査を申請します。

	受 付 番 号
	
	受 　付 　日
	令和　　年　　月　　日

	申　請　者
	住　所

氏　名　　　　　　　　　　　　　　℡

	申 請 場 所
	広島県廿日市市

	建 物 概 要
	建築物　：　□新設　□既設（各戸検針：□あり　□なし)

給水装置　：　□新設　□撤去新設　□既設

竣工（通水）予定日　～　令和　　　年　　　月　　　日



	
	階数　　　　□住宅専用ビル

□業務専用ビル

（　）階建　□住業併用ビル
	・住宅用　　　戸×　　棟

・業務用　　　戸～延床面積　　　　㎡

・業　態　　　　　　　　　　　　　

	使 用 水 量
	1日最大使用水量　　　　 ｍ3／Ｄ　・　瞬時最大流量 　　　　Ｌ／Ｓ

	分 岐 口 径
	配水管　　　　　　　　㎜　×　取り出し給水管　　　　　　　　㎜

	宅地・道路

標　　　高
	宅地標高と配水管埋設道路標高の高低差

宅地標高ＥＬ　　　　ｍ　－　道路標高　　　　ｍ＝高低差　　　　ｍ

	建　築　高
	建築高さ　　　　　　ｍ・最上階までの立ち上がり管高さ　　　　　　ｍ

	関係添付図
	（１）住宅地図　（２）建築物の平面図、断面図、その他

	備　　　　考
	


※太線内の必要事項を記載のうえ、関係図面を添えて申請すること。

※業務専用ビル及び住業併用ビルは、階数と業態を記載すること。

（記載例：１～２階事業所、３～５階住宅）
様式２号
	令和　　年　　月　　日

広島県水道広域連合企業団

　廿 日 市 事 務 所 長  様
直結給水事前調査結果報告書
（事前協議申請者）

住　所

氏　名　　　　　　　　　　　
水圧等事前調査の結果を次のとおり報告します。

	受付番号
	
	受 付 日
	令和　　年　　月　　日

	申請場所
	広島県廿日市市

	
	地盤高
	
	配水系統
	系

	水圧実測
	測定日
	年　　月　　日　：　～　　月　　日　：

	
	消火栓位置
	最大動水圧
	最小動水圧
	備　　考

	
	
	　　　Ｍpa
	　　　Ｍpa
	

	
	
	　　　Ｍpa
	　　　Ｍpa
	

	管網状況
	配水管口径
	　　　mm
	配水管種類
	

	
	

	調査業者
	住所

会社名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

ＴＥＬ

	検討結果
	


様式３号
	令和　　年　　月　　日　

直結給水事前審査回答書
（事前協議申請者）

様　　　　　     広島県水道広域連合企業団

　　　　　　　　 廿 日 市 事 務 所 長
直結給水事前審査の結果について

令和　　年　　月　　日付けをもって事前審査申請のありました次の物件につきましては、次のとおりお知らせいたします。

付近配水管の水圧状況を調査した結果、当該地は設計水圧　　　　　　Ｍpaで設計することができます。

※配水管の切替工事及び事故等によりやむを得ず、計画的あるいは、緊急的に断水、減水し、又は濁水等を伴うことがありますので、給水方式による長所・短所を十分考慮のうえ、最適な給水方式を採用してください。

※給水装置の設計に当たっては、「中高層建物直結給水施行基準」に基づいてください。

※給水装置工事申込時に本書（写）を添付してください。

※詳細につきましては、廿日市事務所へお問い合わせください。

※宅地内の漏水故障等については、施主において早急に修理してください。

物　件　概　要

受 付 番 号
建　築　物
階建　　　　（　　　戸）
給 水 装 置

施  工  主
住　所

氏　名
施 工 場 所
広島県廿日市市



